
Paneles remotos para convertidores de frecuencia   

Características Comunes 
 Paneles remotos, compactos y económicos 
 Fáciles de instalar  
 Alta protección (IP65) 
 Fácil conexión mediante conector RJ45 de 8 pin 
 Control total de las funciones del convertidor 

♦  Marcha / Paro 
♦  Regulación de Frecuencia 
♦  Reset de Alarmas 
♦  Monitorización de las condiciones de trabajo y alarmas 

 Teclado mecánico con 6 teclas Modelo MITOSB-VT6  
todos los modelos de convertidores 
de frecuencia TOSHIBA  

MITOSB-VT5  

convertidores de frecuencia de 
las series VF-S11 y VFnC1S 

Sencillos y económicos 
Los paneles de mando MITOS son terminales de control sencillos y económicos, concebidos especialmente 
para dialogar con los convertidores de frecuencia Toshiba de última generación.  No precisan de alimentación 
externa, basta una simple conexión directa a un convertidor mediante un cable RJ45 de 8 pin (hasta 10 metros).    
 
Protección IP 65     
Los MITOS VT5 y VT6 ofrecen un grado de protección IP65 que les permite trabajar en condiciones especial-
mente desfavorables.  Los teclados, de tipo mecánico, son garantía de fiabilidad y duración. 

Las dimensiones externas son 
exactamente las mismas para los 
dos modelos. 
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CT Automatismos y Procesos, S.L.  -  Vía Trajana 50-56, Nave 42  -  08020 Barcelona 
Tel: +34 902 44 50 50  -  Fax: +34 902 12 03 69  - automatismos@ctautomatismos.com  -  www.ctautomatismos.com 

Seguridad 
A través de sus pantallas es posible visualizar las funciones del con-
vertidor pero no modificarlas. 
 

MITOS VT5 Pantalla LED de 4 dígitos visibles a una distancia 
notable. 

MITOS VT6 Pantalla LCD con fondo de alto contraste de color 
azul. 2 líneas de 16 caracteres.   
Información más clara y precisa en el mismo espa-
cio. 

 

 


